
TYPE:ECM19/T

Électro-aimant représenté sous tension

Inidce de protection : IP30(EN60529)
Classe thermique: B  (130ºC)
Durée cycle reférence: 2 minutes
Course nominale "s": 10 mm
Accroissement température "DV31 " 70ºC
Travail: En tirant
Ressort de retour intégré: non

Dénomination pour commande:    ECM19/T --V ED---%

Exemple: Tension nominale:24Vdc Facteur de marche: ED100%: ECM19/T 24Vdc ED100%
                Tension nominale:12Vdc Facteur de marche: ED15%: ECM19/T  12Vdc ED15%

Facteur de                         Tensions standards                               Tensions sous
  marche             demande
   ED(%)                              VDC                                   VAC           VDC          VAC

Facteur de marche ED(%)  100   40   25  15   5 
Puissance consomée 20ºC(W)   7   17   28   45  140
Force minimum (N)   0,5   1,2   2   3,2  6,6

Temps max.d'excitation(s)       h      48      30      18       6 
Masse noyau mobile(g) 20
Masse totale(g) 80

Pour la fixation de l'électro-aimant voir page 59
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6    12    24     48     100    125    205 110 230 Min Max Min  Max
100% o o o o  o  o x  x   x   3 125   x   x
40% o o o o  o  o o  x   x   3 230   x      x   
25% o o o o  o  o o  x         x   5 250   x   x  
15% o o o o  o  o o  x   x   5 250   x   x   
5% x o o o  o  o o  x   x   9 250   x   x
Présentez: o =  Disponible ; x =  Pas disponible

Courbe force-course

Calcul de la force utile : voir pages 1 et 59

1)Tension sous demande :
Il peut être fabriqué à toute tension dans le minimales et maximales.
2)Les facteurs de marche décrits dans le tableau sont de série, ils peuvent
être fabriqués à tout facteur de marche.
3)Pour toute variation sur l'assemblage de série consulter.
4) On recommande une mise à la terre si les pièces métalliques sont
accessibles.


